Fertigsturz Typ A

Betongiite: C 30/37 Betonstahl: BSO0A
Statisches System: Belastungen: vorwiegend ruhend Auflager: |
Einfeldtréger, gelenkig gelagert nach DIN EN 1890 Die Stiirze sind am Auflager auf ein
i assen: XC1 Bemessung nach Mértelbett MGlla oder MGIII auf
zul. Durchbiegung < le/250 DIN EN 1992-1-1+NA Mauerwerk oder Beton nach statischen
Erfordernissen zu legen.
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h | s Auflager al qQk Aqgk qk Agk
fem) (m) [m) fem) pnm] | powm) | AS | pnim) | pewm) | AS
175 125 0.885 18.2 19.4 269 | 1912 | 328 455 | 2012
1756 1.25 1.010 12.0 _ 16.0 234 1212 | 210 386 2012
175 1.50 1435 18.2 135 200 |1@12| 229 337 | 2012
175 1.50 1.260 12.0 17 18.1 1212 | 199 306 | 2012
240 1.25 0.885 18.2 347 “s | 1012
240 1.25 1.010 12.0 213 370 | 1212
240 1.50 1.135 182 224 08 | 1212
240 1.50 1.260 120 18.0 273 1212

An der Unterseite der Stiirze befindet sich

bezeichnung in Form einer einbetonierteng
Kunststoffmarke. Diese Kennzeichnufig s : @ ®
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Als TYPE in statischer Hinsicht geprift
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