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CBF Flachsturz Typ F (7.1)

Betongute: C 20/25 Betonstahl: B 500A
Statisches System: Belastungen: vorwiegend ruhend Auflager:
Einfeldtager, gelenkig gelagert nach DIN EN 1990 (mit NA) Die Stiirze sind am Auflager auf ein
Expositionskassen: XC1 Bemessung nach DIN EN 1992 (mit NA) Mértelbett auf Mauerwerk oder Beton
Zulassung Nr. Z-17.1-950 (DIBt) nach statischen Erfordernissen zu legen.
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Flachsturzhdhe: 7.1cm ' E, = Bemessungswert der zuldssigen Belastung

b=11,5cm b=15cm b=17,5¢cm
h l S AUﬂager al Jd, Flachsturz Ed, zul. As Ed, zul. As Ed, zul. As
25cm| 1,00m | 0,760 m 12 cm 14,8 kN/m 198 | 233kN/m [1@10| 272kN/m |1@10
35cm| 1,00m | 0,760 m 12 cm 19,1 kN/m 198 | 298kN/m [1@210| 29,8kN/m |1@10
45cm | 1,00m | 0,760 m 12 cm 19,1 kN/m 198 | 298kN/m [1@210| 29,8kN/m |1@10
25cm| 1,13 m | 0,885 m 12 cm 11,7 kN/m 108 18,3kN/m |1210( 21,3kN/m |1Q10
35cm| 1,13 m | 0,885 m 12 cm g £ g 16,7 kN/m 198 | 26,1kN/m [1@10| 26,1kN/m |1@10
45cm| 1,93 m| 0,885 m 12 cm : = z 16,7 kN/m 198 | 26,1kN/m [1@10| 26,1kN/m |1@10
25cm | 1,25m| 1,010 m 12 cm g ™ g 9,7 kN/m 108 149kN/m |1210( 174kN/m |1Q310
35cm| 1,25m | 1,010 m 12 cm £ < £ 14,9 kN/m 198 | 232kN/m [1@10| 23,2kN/m |1@10
45cm | 1,25m | 1,010 m 12 cm ,_8 § ,_8 14,9 kN/m 198 | 232kN/m [1@10| 23,2kN/m |1@10
25cm | 1,38m| 1,135 m 12 cm hlll [l 8,1 kN/m 108 126 kN/m | 1210 14,7kN/m | 1310
35cm| 1,38m | 1,135 m 12 cm _2, _I(I) _1'3 13,4 kN/m 198 | 209kN/m [1@10| 20,9kN/m |1@10
45cm| 1,38 m | 1,135 m 12 cm 13,4 kN/m 198 | 209kN/m [1@10| 20,9kN/m |1@10
25cm| 1,50 m | 1,260 m 12 cm 6,7 KN/m 108 10,9kN/m | 1210 124kN/m |1Q10
35cm | 1,560m | 1,260 m 12 cm 12,2 kN/m 198 19,0kN/m | 1210 19,0kN/m | 1310
45cm| 1,50m | 1,260 m 12 cm 12,2 kN/m 108 19,0kN/m | 1210 19,0kN/m | 1310

Einbauanweisung:

Die Druckzone ist aus Mauerwerk im Verband nach DIN EN 1996-1-1 (mit NA) und DIN EN 1996-2 (mit NA) mit vollstdndig vermértelten StoR-

und Lagerfugen oder aus Beton mindestens der Festigkeitsklasse C 12/15 bzw. LC 12/13 oder aus Mauerwerk u. Beton herzustellen.

Fir die Druckzone aus Mauerwerk miissen die Steine mindestens die Anforderungen an die Festigkeitsklasse 12 erfiillen.

Es diirfen die folgenden Steine fir Mauerwerk mit Mortelgruppe lla verwendet werden:

- Voll- oder Hochlochziegel mit Lochung A, Hochlochziegel mit versetzt bzw. diagonal verlaufenden Stegen miissen mindestens die
Anforderungen an die Festigkeitsklasse 20 erftillen, der Querschnitt darf keine Grifféffnungen aufweisen

- Kalksand-Voll-, Loch-, Block- u. Hohlblocksteine

- Vollsteine u. Vollblécke aus Leichtbeton bzw. aus Beton

Fur Mauerwerk mit Dinnbettmértel diirfen nur Kalksandplansteine verwendet werden

Sonstige mitgeltende Vorschriften und weitere Bestimmungen siehe 'Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-950'.

aufgestellt: Hilchenbach, den 15.12.2020
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