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Heisberger Strafle 211
Gitetiberwacht durch Glteschutz Beton NRW Telefon 02734 - 27 58 0

Fertigsturz Typ B

Betongiite: C 30/37 Betonstahl: B500A
Statisches System: Belastungen: vorwiegend ruhend Auflager:
Einfeldtrager, gelenkig gelagert nach DIN EN 1990 Die Stiirze sind am Auflager auf ein
Expositionsklassen: XC1 Bemessung nach DIN EN 1992-1- | Mortelbett MGlla oder MGIII auf
zul. Durchbiegung = |.4/250 1+NA und Zulassung der Filigran- Mauerwerk oder Beton nach statischen
Trager Nr. Z-15.1-145 (DIBt) Erfordernissen zu legen.
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[em) [m] [m] [em] [kN/m] [kN] (Zutage) | [KN/m] [kN] (Zulage)

17.5 1.25 0.90 17.5 390 21.0 - 74.0 40.0 .

17.5 1.75 1.26 245 20.0 15.0 - 38.0 285 -

17.5 2.00 151 24.5 145 12.5 - 28.0 245 -

17.5 2.50 2.01 245 7.0 10.0 1612 | 13.0 18.0 | 2212

24.0 175 1.26 245 30.0 23.0 - 59.0 440

24,0 2.00 1.51 245 23.0 18.5 - 43.0 38.0 2

24.0 2.50 2.01 24,5 20.0 25 1012 | 36.0 440 | 2012

24.0 3.00 2.51 245 13.0 225 1016 | 23.0 390 | 2216

24.0 3.50 3.01 245 7.0 15.0 1216 | 13.0 270 | 2016

Die Lastangaben beinhalten entweder die zuldssige maximale
Gleichlast oder die zuldssige maximale Einzellast!

An der Unterseite der Stlrze befindet sich die
bezeichnung in Form einer einbetoniertgn-gfirgn:
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